电梯保养工作范围
（一）、每次保养工作项目
A、机房设备
1、检查主机及电动机运行情况包括温度及噪声状况。
2、检查制动器行程及制动性能。
3、检查曳引机油质、油位并加油。
4、检查曳引轮槽磨损情况、曳引钢丝绳和限速器钢丝绳磨损情况。
5、检查选层器触头磨损情况、清洁、加油及传动链条调整。
6、检查主接触器动作情况、接点清理并打磨。
7、控制柜清洁除尘、主回路控制大线螺丝紧固、电阻管螺丝紧固。
8、检查各空气开关、极限开关。
9、检查限速器运转情况及清洁加油。
10、检查联轴器的松紧及磨损情况，及时更换。
B、轿厢、厅门及井道设备
1、检查厅门及门联锁、安全触板、轿门机械性能。
2、检查自动门电机的整流子、碳刷清洁。
3、检查门滑块磨损情况及螺丝紧固。
4、内外门机械和电气调整、消除噪音，并清理下地坎。
5、检查轿厢照明、厅外、轿内指层、指令及指示灯，并及时更换调整。
6、检查应急灯、对讲电话。
7、检查电梯各安全开关，确保电梯安全运行。
8、检查各开关、按钮、门锁的使用性能是否正常。
9、检查整梯的运行情况。
10、检查轿门各按钮及开关是否正常。
（二）、每月保养工作项目
A、机房设备
1、检查机房照明、通风是否正常。
2、调整制动器闸瓦与制动鼓之间的间隙。
3、检查曳引钢丝绳有无油污、磨损、断丝及伸长现象并及时调整。
4、检查限速器钢丝绳有无油污、磨损、断丝及伸长现象并及时调整。
B、轿厢及井道设备
1、检查照明、风扇是否正常。
2、检查层楼显示、按钮显示及方向指示是否正常。
3、检查轿内检修开关及慢车上下运行是否正常。
4、检查轿内、轿顶各安全开关是否正常。
5、检查张紧装置状况并加黄油。
6、检查主、付导轨润滑状况并加油。
7、检查门轮运行是否顺滑、是否有异常现象并及时加以调整。
（三）、每季保养工作项目
A、机房设备
1、检查限速器动作是否正常。
2、检查电梯调速系统运行状态、数据、清理接口及内部灰尘。
3、检查电梯控制系统状态，程序运行状态并及时调整。
4、检查各路电源开关是否正常。
5、检查各路电压是否正常，保证电梯正常运行。
6、检查电梯整机的电气绝缘情况并及时检修。
7、检查整梯接线有无松动及老化。
8、检查各主接触器及继电器触点是否正常。
B、轿厢及井道设备
1、检查安全钳动作是否可靠，并及时调整。
2、检查各层感应器开关动作是否有效、可靠。
3、检查曳引绳的张紧度及缓冲器距离是否在安全范围内。
4、检查钢丝绳头及螺丝松紧状况。
5、检查张紧轮离地高度并及时调整。
6、检查强迫开关动作是否正常。
7、检查限位、极限开关距离是否在安全范围内并加以调。
8、检查整梯安全开关是否有效正常。
9、检查各层平层情况并加以调整。
10、检查选层器工作状况。
11、检查整梯运行状况是否正常并及时加以调整。
2）扶梯保养工作范围                                                            
1、清除机房内杂物、油污、灰尘-特别是易燃易爆物。
2、检查上机房照明。
3、测定主机链松弛量-链条位移量d=10～20mm。
4、主驱动链加润滑油-100号润滑油。
5、检查减速箱油量-油量应该在油尺的上下标尺之间。
6、减速箱换油-兰炼HD-N460W润滑油。
7、制动器小齿轮加润滑脂-每月应加一次钙基润滑脂
8、制动器刹车皮厚度-厚度应不小于3mm。
9、刹车皮与制动轮的最大间隙-最大间隙为2mm。
10、动力柜内清洁及检查柜内电器状态-按步骤进行。
11、主回路电气绝缘-应大于0.5MΩ。
12、控制柜内清洁及检查柜内电器状态-按步骤进行。
13、电气安全装置电气绝缘应大于0.5MΩ。
14、控制电路绝缘-应大于0.25MΩ。
15、照明回路电气绝缘-应大于0.25MΩ。
16、信号电路电气绝缘-应大于0.25MΩ。
17、梳齿板与梯级是否吻合、梳齿板是否变形断齿-梯级齿顶与梳齿底的间隙为3.8～4.5mm。
18、梳齿是否变形、断齿。
19、梳板与前沿板间隙-应保持5～8mm间隙。
20、清除梳板与前沿板间的尘土与异物
21、清除梯级上的异物
22、上下钥匙开关、急停开关情况
23、上下梯头梯级导向轮与梯级间隙-各梯级导向轮与梯级间隙应为0.2～0.5mm。
24、清除下机房内杂物、油污、灰尘-特别是易燃易爆物。
25、梯级链张紧弹簧长度-实际测量。
[bookmark: OLE_LINK3]26、梯级链加润滑油-100号润滑油。
27、清洁梯级导轨上的油污-应定期清洁。
28、测定扶手传动链松弛量-链条位移量d=10～20mm。
29、扶手传动链加润滑油-100号润滑油。
30、扶手带入口保护开关的确认。
31、梯级下陷保护开关的确认-距离应为2~3mm。
32、梳齿保护开关的确认
33、梯级断链保护开关的确认
[bookmark: _GoBack]
34、裙板与梯级间隙



